
组件 - 塑料
UL 档案号: E98658

NAN YA PLASTICS CORP
3RD DIV MANAGER OFFICE
201 TUNG HWA N RD
TAIPEI, Taiwan

3MPW006ALX(V)
Polyvinylchloride (PVC), pellets

(V) - Vicat softening point is 89 degree C

可燃性 值 测试方法
UL 阻燃等级 UL 94

IEC 60695-11-10, -200.60 mm, ALL V-0  
3.0 mm, ALL V-0  

电气性能 值 测试方法
热丝引燃 (HWI) UL 746

0.60 mm PLC 2  
3.0 mm PLC 1  

高电弧燃烧指数(HAI) UL 746
0.60 mm PLC 0  
3.0 mm PLC 0  

相比耐漏电起痕指数(CTI) PLC 0  UL 746
热性能 值 测试方法

RTI Elec UL 746
0.60 mm 50.0 °C
3.0 mm 50.0 °C

RTI Imp UL 746
0.60 mm 50.0 °C
3.0 mm 50.0 °C

RTI UL 746
0.60 mm 50.0 °C
3.0 mm 50.0 °C
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ANSI/UL 94 小规模测试数据与建筑材料、家具和有关内容不相关。ANSI/UL 94 小规模测试数据仅用于确定成品设备和装置的组
件和部件中所用塑料材料的易燃性，其中组合的可接受性由 UL 确定。
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